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[image: image2.png]1.PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Przepisy Prawa Budowlanego Dz.U.Nr 89 poz.414 z dnia 7 lipca 1994r.
- ogledzin budynku

2.ZAKRES OPINII:

W trakcie przeprowadzenia przegladu dokonano oceny stanu technicznego elementow obiektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

3.DANE OGOLNE:

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojacym posiadajacym czeéciowe podpiwniczenie oraz 1}
kondygnacje nadziemna.

Sciany budynku wykonane zostaly z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej cze$ciowo zas
zostaty wykonane jako $ciany warstwowe.

Stropy zostaly wykonane jako strop AKERMAN

Budynek wybudowany zostat w latach 1937-1939, nowa czes¢ w roku 1997.

Dane techniczne :
- kubatura — 4776,00 m’

- powierzchnia zabudowy — 597,00 1P stara czesé szkoly+488,00 m” nowa czesé szkoty -1085
2
m

Do budynku poprzez Iacznik przylega sala gimnastyczna.
4. OPINIA :

Sciany piwnic wykonano z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany piwnic nie zostaly zawilgocone. Stan techniczny $cian piwnic okresla sig jako dobry.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kond. nadziemia- wykonano z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej a czesciowo jako $ciany warstwowe na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stan techniczny $cian nadziemia okresla sie jako zadowalajacy.

-Sciany dzialowe wykonano z cegly grubosci 12 cm oraz 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej tynkowane tynkiem gladkim kat. IV na zaprawie wapiennej..
W chwili przeprowadzenia kontroli stan $cian dziatowych okresla sig jako dobry.

-Stropy — typu AKERMAN —w chwili dokonywania kontroli znajdowaly sie w dobrym stanie

technicznym. Widoczne spekania powstate na taczeniu piyt gipsowych oraz tynku w nowej
cze$ci budynku szkoty. Powstale spekania nie zagrazaja bezpieczenstwu znajdujacych sig na




[image: image3.png]obiekcie 0s6b. Zaleca sie wykonanie prac malarskich stropéw oraz zatozenie profili faczacych
strop wykonany z plyty gipsowej ze $cianami wykonanymi z tynku.

-Dach- stropodach kryty dachowka ceramiczng — stan pokrycia dachu dobry — oraz gontem -
wykazuje $lady przeciekow. Przecieki przy oknach na sali gimnastycznej na korytarzu oraz przy
wejsciu glownym

-Schody wewnetrzne — zelbetowe bez $ladow spekan i zarysowan w dobrym stanie technicznym.
Schody do piwnicy z ubytkami — do remontu

-Stolarka okienna — czesciowo drewniana — w piwnicy - wymaga natychmiastowej wymiany
oraz czesciowo z PCV — w dobrym stanie technicznym.

-Stolarka drzwiowa — czeSciowo drewniana — w chwili obecnej nie wymaga konserwacji a
cze$ciowo z PCV . Stolarka drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

- Malowanie $cian-: stan techniczny dobry- do malowania sala gimnastyczna.
- Podlogi:
- klatka schodowa — lastryko wylewane, korytarze — lastryko wylewane oraz plytki ceramiczne —

stan podiog zadawalajacy. Sale lekcyjne — parkiet — stan podtég dobry. Podlogi w przedszkolu do
cyklinowania.

- elewacja

- tynk typu nakrapiany ( stara cze$¢ szkoly ) oraz tynk gtadki okfadany cegta klinkierowa

( nowa cze$¢ budynku) w zadowalajacym stanie technicznym. Na zewnatrz budynku widoczne
spekania tynku oraz miejscami ubytki w cegle klinkierowej. Catos¢ elewacji wymaga remontu.

- W trybie natychmiastowym(gluche ptytki zagrazaj przechodzacym do przedszkola)

- rynny i rury spustowe —PCV — stan techniczny zadowalajacy — przecieki na sali
gimnastycznej.

- schody zewnetrzne — stan techniczny dobry . Odklejone plytki do poprawy.

S.INSTALACIJE :

- Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna zasilana z sieci miejskiej — w dobrym stanie
technicznym. Do kontroli instalacja kanalizacyjna w ubikacjach w starej czesci szkoty.

-Instalacja centralnego ogrzewania - stan techniczny dobry.
-Kanalizacja: szambo bezodptywowe.
-Instalacja elektryczna i odgromowa — w trakcie realizacji pomiary instalacji elektrycznej i

odgromowej oraz pomiaru gtéwnego wylacznika pradu. Do uzupehienia instalacja odgromowa
na nowej czesci szkoty. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010r., w sprawie




[image: image4.png]ochrony przeciwpozarowej budynku i innych budynkéw oraz terenéw nalezy wykonaé pomiar
drég ewakuacyjnych i gtownych wytacznikow pradu.

*zgodnie z w/w Rozporzadzeniem kontrola o$wietlenia drog ewakuacyjnych i gtownych
wylacznikéw pradu powinna by¢ wykonywana corocznie.

- Kominy dymowe i wentylacyjne — stan techniczny dobry- aktualne protokoty.
- Instalacja gazowa - brak

6. SALA GIMNASTYCZNA

$ciany — stan techniczny zadawalajacy — do malowania $ciany sali gimnastycznej

Podloga — stan techniczny dobry
Okna — stan techniczny dobry, przecieki od strony ul. Norwida do sprawdzenia.

Stwierdza sie ,ze budynek wykorzystany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje sie W
zadowalajacym stanie technicznym oraz estetycznym i nie stanowi zagrozenia dla zycia i
bezpieczehstwa przebywajacych w nim ludzi.

7. OTOCZENIE CALEGO KOMPLEKSU :

- ogrodzenie — stan techniczny dobry

- chodniki - ptytki cementowe - stan zadowalajacy.
- kosze na $mieci — stan dobry

- boiska — nawierzchnia boiska do wymiany

- zielen - stan dobry

Catoéé otoczenia jest zadbana, czysta i wyglada estetycznie.
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