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[image: image2.png]1.PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Przepisy Prawa Budowlanego Dz.U.Nr 89 poz.414 z dnia 7 lipca 1994r.
- ogledzin budynku

2.ZAKRES OPINII :

W trakcie przeprowadzenia przegladu dokonano oceny stanu technicznego elementéw obiektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

3.DANE OGOLNE :

Budynek szkoly jest obiektem wolnostojagcym posiadajacym czesciowe podpiwniczenie oraz 1
kondygnacje nadziemna.

Sciany budynku wykonane zostaly z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej czgsciowo zas
zostaty wykonane jako $ciany warstwowe.

Stropy zostaty wykonane jako strop AKERMAN

Budynek wybudowany zostat w latach 1937-1939, nowa czgs¢ w roku 1997.

Dane techniczne :

- kubatura - 4776,00 m’
- powierzchnia uzytkowa — 1085,00 m

- povvlerzchma zabudowy — 597,00 m” stara czes¢ szkoty+488,00 m® nowa cze$é szkoly -1085
m?

Do budynku poprzez facznik przylega sala gimnastyczna.
4. OPINIA :

Sclany piwnic wykonano z cegly na zaprawie cementowo-wapienne.
Sciany piwnic nie zostaty zawilgocone. Stan techniczny $cian piwnic okresla sie jako dobry.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kond. nadziemia- wykonano z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej a cze$ciowo jako $ciany warstwowe na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stan techniczny $cian nadziemia okresla sie jako zadowalajacy.

-éciaﬁy dzialowe wykonano z cegly grubo$ci 12 cm oraz 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej tynkowane tynkiem gladkim kat. IV na zaprawie wapienne;..
W chwili przeprowadzenia kontroli stan §cian dziatowych okresla si¢ jako dobry.

-Stropy — typu AKERMAN — w chwili dokonywania kontroli znajdowaly si¢ w dobrym stanie
technicznym. Widoczne spekania powstate na tgczeniu ptyt gipsowych oraz tynku w nowe;j
czesci budynku szkoty. Powstale spekania nie zagrazajg bezpieczenstwu znajdujacych si¢ na




[image: image3.png]obiekcie 0s6b. Zaleca si¢ wykonanie prac malarskich stropdw oraz zatozenie profili taczacych
strop wykonany z plyty gipsowej ze $cianami wykonanymi z tynku.

-Dach- stropodach kryty dachéwka ceramiczna — stan pokrycia dachu dobry — oraz gontem -
wykazuje Slady przeciekéw. Przecieki na korytarzu - ustali¢ przyczyne przecieku.

-Schody wewngtrzne — zelbetowe bez $ladow spekan i zarysowan w dobrym stanie technicznym.
Schody do piwnicy z ubytkami — do remontu

-Stolarka okienna — czesciowo drewniana — w piwnicy - wymaga natychmiastowej wymiany
oraz czgsciowo z PCV — w dobrym stanie technicznym.

-Stolarka drzwiowa — czesciowo drewniana — w chwili obecnej nie wymaga konserwacji a
czg$ciowo z PCV . Stolarka drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

- Malowanie $cian-: stan techniczny dobry- do malowania sala gimnastyczna.

- Podlogi:

- klatka schodowa — lastryko wylewane, korytarze — lastryko wylewane oraz plytki ceramiczne —
stan podtég zadawalajacy. Sale lekcyjne — parkiet — stan podiég dobry. Podtogi w przedszkolu do
cyklinowania.

- elewacja

- tynk typu nakrapiany — po remoncie

- rynny i rury spustowe — PCV — stan techniczny zadowalajacy — przecieki na sali
gimnastycznej.

- schody zewnetrzne — stan techniczny dobry . Odklejone plytki do poprawy.
5. INSTALACJE :

- Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna zasilana z sieci miejskiej — w dobrym stanie
technicznym. Do kontroli instalacja kanalizacyjna w ubikacjach w starej cze$ci szkoty do

systematycznej wymiany.
-Instalacja centralnego ogrzewania - stan techniczny dobry.
-Kanalizacja: szambo bezodptywowe — do ewentualnej wymiany na nowy typ..

-Instalacja elektryczna i odgromowa — wykonane pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej
oraz gtéwnego wylacznika pradu w 2015r. Do uzupelnienia instalacja odgromowa na nowe;j
czescei szkoty. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku i innych budynkow oraz terendw nalezy wykonaé pomiar drég
ewakuacyjnych i gléwnych wylacznikéw pradu.
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wylgcznikow pradu powinna by¢ wykonywana corocznie.

- Kominy dymowe i wentylacyjne — stan techniczny dobry- aktualne protokoly.
- Instalacja gazowa - brak

6. SALA GIMNASTYCZNA

Sciany — stan techniczny zadawalajacy — do malowania $ciany sali gimnastycznej
Podtoga — stan techniczny zadawalajacy — wykonac cyklinowanie i malowanie podtogi.
Okna — stan techniczny dobry, przecieki od strony ul. Norwida do sprawdzenia.

Dach — przecieki przy lampach

Stwierdza sie ,ze budynek wykorzystany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje si¢ W
zadowalajacym stanie technicznym oraz estetycznym i nie stanowi zagrozenia dla zycia i
bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi.

7. OTOCZENIE CALEGO KOMPLEKSU :

- ogrodzenie — stan techniczny dobry

- chodniki - ptytki cementowe - stan zadowalajacy.
- kosze na $mieci — stan dobry

- boiska — stan techniczny dobry

- zielen - stan dobry

Catosé otoczenia jest zadbana, czysta i wyglada estetycznie.
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