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[image: image2.jpg]1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Przepisy Prawa Budowlanego Dz.U.Nr 89 poz.414 z dnia 7 lipca 1994r.
- ogledzin budynku

2. ZAKRES OPINII :

W trakcie przeprowadzenia przegladu dokonano oceny stanu technicznego
elementow obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

3. DANE OGOLNE :

Budynek szkoly jest obiektem wolno stojacym posiadajacym czgsciowe
podpiwniczenie oraz 3 kondygnacje nadziemne.

Sciany budynku wykonane zostaly z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej .
Stropy zostaly wykonane jako stropy Akermana.

Budynek wybudowany zostat w latach: ok. 1937 roku.

Dane techniczne :

- kubatura — 7304,00 m’

- powierzchnia zabudowy — 1240 m? (facznie z salg gimnastyczng)
4. OPINIA :

-Sciany piwnic wykonano z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany piwnic nie zostaty zawilgocone. Stan techniczny Scian piwnic okresla sie
jako dobry. Wykonano izolacje zewnetrzng budynku oraz drenaz wokot budynku
szkoly.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kond. nadziemia- wykonano z cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny Scian nad ziemia okresla sie jako
dobry.

-Sciany dzialowe wykonano z cegly grubosci 12 cm oraz 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej tynkowane tynkiem gladkim kat. IV na zaprawie
wapiennej.
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-Stropy — gesto-zebrowe — w chwili przeprowadzenia kontroli znajdowaly si¢ w
dobrym stanie technicznym bez $ladéw spekai i zarysowan.

-Dach- stropodach pelny kryty papa termozgrzewalng -w chwili przeprowadzenia
kontroli znajdowat sie w dobrym stanie technicznym.

-Schody wewnetrzne — Zelbetowe . Widoczne spekania i ubytki na podestach oraz
na biegach schodéw — do remontu.

_Stolarka okienna — z PCV — w dobrym stanie technicznym.

_Stolarka drzwiowa — plytowa czesciowo do konserwacji. Stolarka drzwiowa w
sanitariatach, szatni oraz w klasach do wymiany. Drzwi zewnetrzne do budynku z
aluminium zimnego — sthuczona szyba drwi frontowych- w ztym stanie
technicznym. Zaleca si¢ wymiane drzwi zewnetrznych.

- Malowanie Scian-:
- nalezy wykona¢ prace malarskie w korytarzu na parterze oraz na pietrze budynku
a takze na klatce schodowej.

- Podlogi:

- w salach lekcyjnych — stan techniczny dobry.

- na klatce schodowej oraz korytarzach lastryko wylewane —w chwil
przeprowadzenia kontroli znajdowaty si¢ w zadowalajacym stanie technicznym.
Widoczne spekania i ubytki na podestach oraz na biegach schodow. Zaleca sig

systematyczng wymiane.

-elewacja

- tynk typu nakrapiany w dobrym stanie technicznym — od strony boiska do
uzupelnienia tynk oraz do ponownego malowania.

- rynny i rury spustowe — PCV — stan techniczny dobry- do konserwacji.

- schody zewnetrzne — brak



[image: image4.jpg]5. INSTALACIJE :

- Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna zasilana z sieci miejskiej — w ztym
stanie technicznym. Nalezy wykona¢ wymiang instalacji wod-kan Nalezy
wykona¢ kapitalny remont instalacji w lazienkach uczniow wraz z armaturg.

Instalacja centralnego ogrzewania - stan techniczny - zty. Nalezy wykonac
kapitalny remont instalacji c.o. oraz zalozy¢ obudowy grzejnikow

Kanalizacja: nalezy wymienic stare rury kanalizacyjne.

-Instalacja elektryczna i odgromowa — Nalezy poprawi¢ warunki doswietlenia
w salach lekcyjnych zgodnie z zaleceniami Sanepidu.W 2014r. nalezy wykonac
piecioletnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz w oparciu o
Rozporzadzenie MSWiA z 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynku i innych budynkéw oraz terenéw nalezy wykona¢ pomiar drog
ewakuacyjnych i gtbwnych wylacznikéw pradu.

* zgodnie z w/w Rozporzadzeniem kontrola o$wietlenia drog ewakuacyjnych i
gléwnych wylacznikéw pradu powinna by¢ wykonywana corocznie.

6. SALA GIMNASTYCZNA :

- $ciany — stan techniczny dobry

- podtoga — stan techniczny dobry

- stolarka okienna — stan techniczny dobry
- strop — stan techniczny dobry

- dach- stan techniczny dobry

- szatnie — stan techniczny dobry

- instalacja c.0. stan techniczny dobry

7. OTOCZENIE CALEGO KOMPLEKSU :

- ogrodzenie — cze$¢ ogrodzenia metalowe, od frontu budynku ogrodzenie
betonowe niepelne— stan techniczny ogrodzenia dobry. Brak bram wjazdowych
oraz wyjSciowych stwarza zagrozenie dla przebywajacych w szkole uczniow oraz
nie spetnia warunkéw MENIS w sprawie bezpieczefistwa i higieny publicznej i
niepublicznych szkotach i placowkach z dnia 31.12.2002r. § 7.1

Nalezy wykona¢ prace majace na celu zamkniecie terenu szkoty szczegdlnie od
ulicy Uczniowskie;j.
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frontu szkoly — w dobrym stanie technicznym.

- zielen - stan dobry

- boisko asfaltowe- stan techniczny zadowalajacy, boisko do pitki siatkowej — do
remontu, bieznia — stan zty do naprawy

Stwierdza sie ,ze budynek wykorzystany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje
sie w zadowalajacym stanie technicznym oraz estetycznym i nie stanowi
zagrozenia dla zycia i bezpieczenistwa przebywajacych w nim ludzi.

Cato$¢ otoczenia jest zadbana, czysta i wyglada estetycznie.
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