KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.\ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU ORAZ REMONTU DWOCH MIESZKAN NA PODDASZU

1|Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1/1664-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki m2
d.1/0509-02
63.25*2+135.58*2 m?2 397.66
RAZEM 397.66
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z bla-|m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajace;j sig do uzytku
(6.7*3+14.85*3+9.44*2+9.13*2+0.6*10+0.75*2+0.94*2+0.71*2+1.58*2)*0.5 m?2 57.88
(0.62*0.46*2)*0.5 m?2 0.55
(0.46*2+0.47*2)*0.5 m?2 0.93
(0.46*2+0.4*2)*0.5 m?2 0.86
(0.8*2+0.4*2)*0.5 m?2 1.20
(0.71+0.74+0.26+0.84+0.45+1.58)*0.5 m?2 2.29
RAZEM 63.71
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
6.7°2+14.85*2 m 43.10
RAZEM 43.10
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0545-06
3.2*2+6.5*2 m 19.40
RAZEM 19.40
6| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1/0441-04
poz.2 m?2 397.66
RAZEM 397.66
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie wiezb dachowych m2
d.1/0441-06
poz.2 m?2 397.66
RAZEM 397.66
8| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
(6.26*2*0.23*3.0)+((4.13+2.4+2.4)*0.2*3.0)+((2.3*2+1.3*2)*0.15*2.5) m3 16.70
RAZEM 16.70
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw z cegiet m3
d.1]/0349-01
0.6*0.46*2.0 m3 0.55
0.46*0.47*6.0 m3 1.30
0,46*0,4*2,0
0,8%0,4*2,0
(0,74*0,71+0,84*0,45)*6,0
RAZEM 1.85
11 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polepy m2
d.1]0440-01
6.26"11.3+13.91*13.32 m?2 256.02
RAZEM 256.02
12| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki m2
d.10440-02
poz.11 m?2 256.02
RAZEM 256.02
13|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.2*0.05+p0z.9+p0z.10+p0z.12*0.3 m3 115.24
RAZEM 115.24
14| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km + koszt utylizacji na wysypisku
poz.13 m3 115.24
RAZEM 115.24
2/ Roboty budowlane w zakresie budynkéw
2.1/Wzmochnienie i izolacja stropéw
15/KNR-W 4-01 |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - dokrecenie belek |m
d.2.|0412-02 drewnianych 12/24
1
13.37*5 m 66.85
RAZEM 66.85
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16/ KNR 4-01 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych - dostarczenie, skrecenie i obsa- |m
d.2./0313-05 dzenie belek stalowych - C200
1
13.5%4 m 54.00
RAZEM 54.00
17/KNR-W 4-01 | Dobudowa drewnianych belek stropowych 25/25 m
d.2./0412-01
1|analogia
6.52*3+6.13+6.55*3+7.83*3+6.43*3+5.77*2+6.46+4.15+2.2+1.07 m 113.54
RAZEM 113.54
18 KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja bali i krawedziakéw metoda smarowania - istniejace |m?2
d.2.|0628-04 belki stropowe
1
(0.24*2+0.2)*13.56™7 m?2 64.55
0.25*3*(7.8*3+6.55*7+6.15+6.5*6+5.8*2) m?2 94.50
RAZEM 159.05
19 Koszt wykonania oktadzin zabezpieczajacych stropy przy kominach kpl
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm |m2
d.2./0301-03 uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie nad czescig wyzsza
1
13.91*13.32 m?2 185.28
RAZEM 185.28
21|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 15 cm |m2
d.2./0301-03 uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie nad czescig nizsza,
1
6.26*11.3 m?2 70.74
RAZEM 70.74
22|KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB m2
d.2.14007-03
1
poz.20+poz.21 m?2 256.02
RAZEM 256.02
2.2|Konstrukcja pokrycie izolacja i odwodnienie dachéw
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencéw - stal zbrojeniowa A-lIIN t
d.22. 0259-02
372.33/1000 t 0.37
RAZEM 0.37
24| KNR-W 2-02 |Wieniec na $cianach podiuznych w deskowaniu systemowym m3
d.22. 0249-01
6.7*2*0.25*0.25+14.85*2*0.42*0.25 m3 3.96
RAZEM 3.96
25|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.2.|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
2
6.87+0.2+0.19+3.08 m3 10.34
RAZEM 10.34
26| KNR-W 2-02 [Ramy goérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2
1.77+0.83 m3 2.60
drew.
RAZEM 2.60
27|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.2./0407-06 tarcicy nasyconej drew.
2
1.02+0.53 m3 1.55
drew.
RAZEM 1.55
28| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.2.|0406-02 drew.
2
0.74+0.35 m3 1.09
drew.
RAZEM 1.09
29|KNR-W 2-02 (Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0408-02
2
3.45+1.95 m3 5.40
RAZEM 5.40
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30 KNR-W 2-02 |Przewiazki - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.22. 0409-05
0.05+0.31 m3 0.36
RAZEM 0.36
31/ KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.22. 0408-01 nej
0.69 m3 0.69
RAZEM 0.69
32|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.2.|0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
2
1.15 m3 1.15
drew.
RAZEM 1.15
33/ KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2./0409-05 syconej
2
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.09
34 Koszt wykonania oktadzin zabezpieczajgcych dachu przy kominach kpl
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35 Dostawa i montaz: kpl
d.2.|analiza in- |Wkrety. SPAX T-STAR, WURTH lub inne o nie gorszych parametrach 144szt.
2|dywidualna fj10 L=min. 300mm
Sruby: M16 8szt. L=min. 400mm
Sruby: M16 76szt. L=min. 320mm
Sruby: M16 27szt. L=min. 260mm
Kotwy ptytkowe: M 16 min. 46szt. co max. 100cm L=min. 360mm
Nakretka: 92xM16-6-B
Podtkadki dla $rub i kotew ptytkowych M16: 268szt. fi otw.=17mm, fi podk.=
30mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy z cegiet m3
d.2./0128-01
2
0.6%0.46*2.0 m3 0.55
0.46*0.47*6.0 m3 1.30
0,46*0,4*2,0
0,8%0,4*2,0
(0,74*0,71+0,84*0,45)*6,0
RAZEM 1.85
37 KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.2./0306-04 do osciezy lub powierzchni $cian - oblicowanie kominéw ponad dachami cegta-
2|analogia mi klinkierowymi
(0.6*2*0.46*2)*2.0 m?2 2.21
(0.46*2+0.47*2)*2.0 m?2 3.72
(0.46*2+0.4*2)*2.0 m?2 3.44
(0.8*2+0.4*2)*2.0 m?2 4.80
(0.71+0.74+0.26+0.84+0.45+1.58)*2.0 m?2 9.16
RAZEM 23.33
38/ KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.22. 0220-05
0.7*0.56+0.56*0.57+0.56*0.5+0.9*0.5+0.87*0.84+0.94*0.55 m?2 2.69
RAZEM 2.69
39/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.2./0312-02 piennej - uzupetnienie muréw po montazu nowych krokwii oraz obmuréwka
2|analogia wiencéw i murtat
9.44*2*0.41*0.4+9.13*2*0.42*0.4+9.13*0.46*0.4 m3 7.84
(13.58*2+6.36*2)*0.12*0.25+(13.58*2+6.36*2)*0.24*0.4 m3 5.02
RAZEM 12.86
40/KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej zbrojonej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach |m2
d.22. 0103-01
63.25*2+135.58*2 m?2 397.66
RAZEM 397.66
41/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.2./0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego
2
126.50 m?2 126.50
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RAZEM 126.50
42/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.22. 0104-06
poz.40 m?2 397.66
RAZEM 397.66
43/KNR K-05 |Montaz fat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.22. 0105-03
poz.40 m?2 397.66
RAZEM 397.66
44/KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki |m?2
d.22. 0302-06
poz.40 m?2 397.66
RAZEM 397.66
45/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekane;j - kolor szary zblizony do koloru |m2
d.2./202 0541-02 |blachy tytanowo-cynkowej
2
poz.3 m?2 63.71
RAZEM 63.71
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j - kolor |m
d.2./0519-04 szary zblizony do koloru blachy tytanowo-cynkowej
2|analogia
14.85*2 m 29.70
RAZEM 29.70
47|/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j - ko-|m
d.2./0519-03 lor szary zblizony do koloru blachy tytanowo-cynkowej
2
6.7*2 m 13.40
RAZEM 13.40
48| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j - kolor szary zblizony |szt.
d.2./0519-08 do koloru blachy tytanowo-cynkowej
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kolor |m
d.2./0526-03 szary zblizony do koloru blachy tytanowo-cynkowe;j
2
8.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
50/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kolor sza- |m
d.2./0526-01 ry zblizony do koloru blachy tytanowo-cynkowej
2
4.5*2 m 9.00
RAZEM 9.00
51/KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2./1016-07
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopiert kominiarski szt.
d.2./0405-01
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
53|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2./1603-01
2
6.7*2*4.5+13.5"4.5+14.85*2*8.5+13.5*8.5 m?2 488.25
RAZEM 488.25
54 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.
2
2.3|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
55/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m2
d.2./0711-03 $cianach - na uzupetnieniu muréw i kominach
3
9.44*2*0.4+9.13*2*0.4*2+9.13*2*0.4 m?2 29.46
(0.46*2*0.47*2)*4.0 m?2 3.46
(0.71+0.74+0.26+0.84+0.45+1.58)*4.0 m?2 18.32
RAZEM 51.24
56 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
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poz.55 m?2 51.24
RAZEM 51.24
57/ KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na tatach drewnianych mo- |m2
d.2./0201-03 cowanych bezposrednio do wigzby dachowej
3
12.0*6.26 m?2 75.12
RAZEM 75.12
58 KNR AT-43 |Scianki dziatowe na metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokry- |m?2
d.2./0104-06 ciem jednostronnym dwuwarstwowym - ptyta OSB + ptytag/k - zabudowa pio-
3 nowa okapow
6.26*1.4*2 m?2 17.53
2.61*3.02 m?2 7.88
RAZEM 25.41
59/KNR AT-43 |Scianki dziatowe na podwdjnej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, |m2
d.2./0110-03 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - ptyta OSB + ptyta g/k - Scianka
3 wydzielajgca
(1.3+1.1+4.75+1.1+0.7)*2.81-0.8*2.0*2 m?2 21.95
RAZEM 21.95
60|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.2./0106-03 trukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
3 $cianki fazienek
(2.65+1.1+2.6+1.1)*2.5-0.8*2.0*2 m?2 15.43
RAZEM 15.43
61/KNR AT-12 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gip- |[m2
d.2./0109-01 sowo-kartonowych
3|analogia
0.8*2.0*2*2 m?2 6.40
RAZEM 6.40
62|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z|m?2
d.2./0320-02 cegiet - drzwi do mieszkan na parterze
3
0.80*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
63|KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone m2
d.2./0109-03
3
poz.61 m2 6.40
0.80*2.0*2+0.70*2.0*2 m?2 6.00
RAZEM 12.40
64/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2?; 0920-20
4 szt. 4.00
4 szt. 4.00
RAZEM 8.00
65/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m?2
d.2./0635-01 nie
3
2.37+2.32 m?2 4.69
RAZEM 4.69
66|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.2./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masa izolacyjng
3
poz.65 m?2 4.69
RAZEM 4.69
67|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taSmami izolacyjnymi - we wnekach |m
d.2./0639-01 kabin prysznicowych
3
3.072 m 6.00
RAZEM 6.00
68/ KNR W-02 |Gruntowanie podtoza z ptyt OSB m2
d.2./0101-03
3
poz.65 m?2 4.69
RAZEM 4.69
69|KNR W-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni z ptyt OSB m2
d.2./0101-04
3
poz.65 m?2 4.69
RAZEM 4.69
70/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2./1123-02
3
29.32+21.51+2.04 m?2 52.87
28.81 m?2 28.81
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RAZEM 81.68
71/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2?; 1124-06
1.53+5.02+5.14+3.01-0.8+1.22+3.09+4.73+0.17 m 23.11
0.72+0.12+0.08+4.75+1.77+1.22+4.72-0.8+5.14+3.93 m 21.65
0.44+1.36+0.05+0.05+0.05+0.65+0.14 m 2.74
6.15"2+3.04*2+4.81*2+3.12*2 m 34.24
RAZEM 81.74
72|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - gruntowanie m2
d.2./0101-06 epoksydowym gruntownikiem
3
(2.65*2+1.1*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 14.90
(2.6*2+1.1*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 14.68
RAZEM 29.58
73/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m2
d.2./0209-06 ukfadanych na zaprawie epoksydowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
3
poz.72 m?2 29.58
RAZEM 29.58
74 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
2.37+29.32 m?2 31.69
5.14*1.4+3.01*2.2+1.22*2.5+(3.09+4.73+1.07+1.53)*2.8+5.02*2.5-0.8"2.02 |m2 55.39
2.32+21.51 m?2 23.83
5.14%1.4+4.72*2.2+1.22*2.5+(1.77+4.75+1.11+0.72)*2.8+3.93*2.5-0.8"2.02 |m2 50.64
2.04 m?2 2.04
(1.68+1.36+0.9+1.0+0.65)*2.8-0.9*2.2-0.8*2.0*2 m?2 10.47
RAZEM 174.06
75/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2./0354-07
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
3
3.763.04+2.39*0.99 m?2 13.80
4.81*3.12 m?2 15.01
RAZEM 28.81
77 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 |m2
d.2./1202-09 m2 - sufity
3
3.76*3.04+2.39*0.99 m?2 13.80
4.81*3.12+1.20*1.25 m?2 16.51
RAZEM 30.31
78 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 |m2
d.2./1202-09 m2 - $ciany
3
(3.76*2+3.04*2+1.04*2+1.00)*3.02+(2.39*2)*2.20 m?2 60.89
(4.81*2+3.12*2+1.20+1.25*2)*3.02 m?2 59.07
RAZEM 119.96
79/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany i sufity |[m2
d.2?; 202 1134-02
30.31+119.96 m?2 150.27
RAZEM 150.27
80|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
30.31 m?2 30.31
RAZEM 30.31
81|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.2./2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
119.96 m?2 119.96
RAZEM 119.96
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2?; 1204-01 tow
30.31 m?2 30.31
RAZEM 30.31
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1204-02 $cian
3
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119.96 m?2 119.96
RAZEM 119.96
84|KNR 2-02 Montaz kuchnii grzewczej o mocy min. 6,5kW szt.
d.2./1309-09
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2./1215-08
3
30.31 m?2 30.31
RAZEM 30.31
3|Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
86| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.3/0141-01
z.0.2.9.
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm  |szt.
d.3/0142-01
z2.0.2.9.
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopty- |kpl.
d.3/0235-03 wowych i odptywowych - zlew kuchenny
z.0.2.9.
1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ dopty- |kpl.
d.3/0235-06 wowych i odptywowych - umywalka
z2.0.2.9.
1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
90| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopty- |kpl.
d.3/0235-08 wowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowa
z.0.2.9.
1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
91| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potfa- |m
d.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
25.0*2 m 50.00
RAZEM 50.00
92|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, m
d.3|01
analogia
50 m 50.00
RAZEM 50.00
93|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
(2+2+2+1)*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
94 KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-09
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
7.02 m 14.00
RAZEM 14.00
99|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
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22 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
100/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.3/0229-05
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101 KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-03
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
1*2 kpl. 2.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
103|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3 kpl.
d.3/0121-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
104 KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, poétokragte kpl.
d.3/0123-08
1*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
105/KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
3.072 m 6.00
RAZEM 6.00
107 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potacze- |podej.
d.3/0211-03 niach wciskowych
1*2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
108/ KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.3/0224-03 ny 'kompakt'
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
109 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3/0128-01
poz.91 m 50.00
RAZEM 50.00
110/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.109 m 50.00
RAZEM 50.00
111/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.3/0118-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|Instalacja elektryczna
112/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.4/1122-01 ilo$¢ biegundéw 2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
113/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.4|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
114/ KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.4/1120-03 wych uszczelnionych z odtaczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
115/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.4/1116-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
116/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4/1001-05
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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117/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi-|otw.
d.4/1006-16 cia do 2 cegly - $r.rury do 25 mm
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
118/ KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.4{1011-11
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
119/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.4/0302-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
120/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, |szt.
d.4/0302-02 przekroj przewodu 2.5 mm2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
121/KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.4/0209-03 tynku
58 m 58.00
RAZEM 58.00
122/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.4/0209-03 tynku
37 m 37.00
RAZEM 37.00
123|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-01 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
14 m 14.00
RAZEM 14.00
124/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
125/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-24/Al-40  |m
d.4/0207-03 mm2) wciggane do rur
14 m 14.00
RAZEM 14.00
126 KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej pod |pod-
d.4/0901-08 zaciski lub Sruby tacz.
36 pod- 36.00
tacz.
RAZEM 36.00
127 Dostarczernie materiatow (zaciski wago) szt
d.4
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
128/ KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1014-01
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
129/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4/1012-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
130/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- [szt.
d.4/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
131/KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.4/0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
132/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.4|0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
133/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych|szt.
d.4/0504-03 zwyktych przykrgcanych, koncowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
134/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4|/0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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135/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknigtych |szt.
d.4/0311-04 25A 2-bieg. z podtgczeniem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
136/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.4/1202-01 go napiecia .
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
137/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw czasowych pomiar
d.4/1206-06 .
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
138/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4/1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
139/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4/1205-02 .
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
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