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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Dane ogédlne

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany dachu oraz remontu

dwoéch mieszkan na poddaszu. Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest w Orzeszu - Zgoniu przy

ulicy Klubowej 34 na dziatce nr 310/78.

Opracowanie zawiera:

— opis techniczny,

— opinie techniczng dotyczgcg mozliwosci wykonania wymiany dachu i remontu,

— obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

— os$wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

— kopie uprawnien projektanta i zaswiadczenia o cztonkostwie w izbie oraz o posiadanym
ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej,

Opracowanie swym zakresem obejmuje: zmiane konstrukcji dachu wyzszego i nizszego,

wzmochienie najwyzszego stropu.

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno — budowlany,

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Polskie Normy Budowlane:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

zmiana Az1:2006 $niegiem.

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000, Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

zmiany Az1, Az2, Az3 i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie

poprawka Ap 1, zmiany i obliczanie.

Az1, Az2

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie

zmiana Az1 i obliczanie.

Materiaty budowlane konstrukcyjne

Beton B25
konstrukcyjny

3z28




PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU ORAZ REMONTU DWOCH MIESZKAN NA PODDASZU
Lokalizacja: Orzesze Zgon, ul. Klubowa 34, dz. nr 310/78; Inwestor: ZGKiM Orzesze

Beton B15
podktadowy
Stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne A-llIN (B500SP-EPSTAL)
- strzemiona A-l (St3SX-b)
- Mocowanie elementéw Sruby ocynkowane klasy klasy 5.8
£ aczniki wiezby dachowej Wkrety ciesielskie SPAX T-STAR,
WURTH lub inne o nie gorszych
parametrach
Drewno - C24

Wszystkie zastosowane materialy wbudowane w sposéb trwaty w konstrukcje budynku
powinny spetnia¢ wymagania art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane roboty zwigzane z wymiang dachu oraz remontem mieszkan nie spowodujg
zwiekszenia przekazywanych na grunt obcigzen. W zwigzku z czym nie ma koniecznosci
wykonywania szczegotowych badan geotechnicznych.

1.5. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
ustalone zostaty: proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na projektowany obiekt

Przedmiotowa lokalizacja znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérnicze;.

2. Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku oraz okreslenie
mozliwosci wykonania remontu

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w konstrukcji tradycyjnej jako dwupietrowy z
nieuzytkowym poddaszem. Budynek sktada sie z dwdch nieoddylatowanych segmentow —
wWyZzszego i nizszego.
Zasadnicza cze$¢ budynku — mieszkalno uzytkowa — w rzucie zblizona do prostokata. Klatka
schodowa schowana w obrysie budynku. Oba segmenty przekryte niezaleznymi
dwuspadkowymi dachami.
Dach zostat zrealizowany w konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej, na ktérej utozono dachowke
karpiébwke. Dach nie posiada ocieplenia ani warstw izolacyjnych (folia paro izolacyjna i
paroprzepuszczalna). Konstrukcja dachu oparta na $cianach podiuznych oraz ptatwiach
posrednich. Te z kolei oparte sg na S$cianach nizszej kondygnacji lub podwalinach
drewnianych (dach wyzszy) rozkladajgcych obcigzenia w sposob réownomierny na belki
stropowe.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy drewniane. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono nastepujace przekroje i rozstawy belek stropowych:
— Czes¢ nizsza: belki 20/24cm w rozstawie co 100cm usytuowane réwnolegle do krokwi,
— Czes¢ wyzsza: belki 25/25cm w rozstawie co 130cm usytuowane rownolegle do
krokwi,
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapienne;.
Szerokosé Scian konstrukcyjnych zmienna na poszczegdlnych kondygnacjach i wynosi
przecietnie 56-64cm. Sciany pokryte sg tynkami. Tynk zewnetrzny lokalnie odspojony.
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2.1.

2.2,

Okreslenie stanu technicznego poszycia i konstrukcji dachu

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stanu konstrukcji, stwierdzono nastepujgcy stan
techniczny elementéw dachu i jego wyposazenia:

1. Kominy: murowane z cegty petnej. Stwierdzono lokalne braki spoiny oraz negatywny
wplyw dziatania mrozu ujawniajgcy sie odpryskami fragmentéw cegiet. Od strony
wewnetrznej na tynku zauwazono przecieki. Od strony wewnetrznej kominy wykazujg
odchylenia od pionu i brak szczelnosci
WNIOSEK: kominy na odcinku od poziomu najwyzszej kondygnacji do projektowanej
wysokosci ponad dachem nalezy rozebra¢ i odtworzy¢ z zastosowaniem materiatow i
kolorystyki podanej w czesci architektonicznej. Na wysokosci poddasza kominy
szczelnie otynkowa¢. Na elementach drewnianych wiezby i stropéw stosowac
niepalne oktadziny np. Fermacell lub inne o niegorszych parametrach.

2. Obrébki blacharskiej, orynnowanie. Cate orynnowanie jest w stanie technicznym
ztym. Rynny zdeformowane osuwajgcym sie sniegiem. Wokot komindw brak obrébek
lub mocno skorodowane.

WNIOSEK: rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie nalezy odtworzyc
z zastosowaniem technologii i kolorystyki podanej w czesci architektonicznej.

3. Dachoéwka. Z zewnagtrz widoczne lokalne braki dachéwki oraz deformacje w rejonie
kominéw i na powierzchni. Spowodowane wptywem dziatania wiatru, jak réwniez
niewystarczajgcg nosnoscig wiezby dachowej
WNIOSEK: poszycie dachu nalezy odtworzyé zgodnie z wytycznymi czesci
architektoniczne;.

4. Wiezba. Dilugotrwaty wptyw dziatania wody przenikajgcej przez nieszczelnosci dachu
spowodowata lokalng korozje wiezby. Ponadto przekroje wiezby nie spetniajg
warunkow SGN i SGU dla obecnych wymogdéw normowych.

WNIOSEK: konstrukcje wiezby dachu nalezy w catosci rozebrac i wykona¢ w oparciu
0 wytyczne niniejszego projektu.

5. Stropy. Z uwagi na uzytkowanie mieszkan przez najemcow, na etapie projektu nie
byto mozliwosci wykonania cato$ciowej odkrywki stropéw i okreslenia ich nosnosci.
Wykonano lokalng odkrywke w celu sprawdzenia zastosowanych przekrojow belek.
WNIOSEK: elementy konstrukcyjne stropéw nalezy poddaé szczegétowym
ogledzinom na etapie realizacji. W projekcie zatozono, iz belki na czesci wyzszej bedg
dogeszczone, a na czesci nizszej wzmocnione. Tym nie mniej nie wyklucza sie
koniecznosci wymiany niektdrych elementow z uwagi na dziatanie korozji biologiczne;.
Wszystkie belki istniejgce po doktadnym oczyszczeniu nalezy zabezpieczyc
preparatami chemicznymi przeciwko dziataniu owadéw, grzybow i plesni.

Whnioski dotyczgce mozliwosci wykonania projektowanej inwestycji

W ramach projektowanych prac przewiduje sie usuniecie polepy i gruzu z grubosci stropu
i zastgpienie ich wetng utozong na odpowiednich warstwach przektadkowych. Konstrukcja
dachu zostanie wykonana jako nowa z zastosowaniem tego samego poszycia. Remontowane
pomieszczenia nadal beda petnity funkcje mieszkalng. Nie przewiduje sie zatem zwiekszenia
obcigzen dziatajgcych na fundament. Wykonawca jest zobowigzany do selekcji
materiatlowej elementéw rozebranych i ich utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie ogledzin nie stwierdzono wystepowania azbestu. Tym nie mnie
nie wyklucza sie jego wystepowania w zakrytych warstwach, ktérych stwierdzenie byto
niemozliwe na etapie opracowywania projektu.

Nosnos¢ i stan istniejgcej konstrukcji umozliwiajg wykonanie projektowanej wymiany dachu i
remontu pomieszczen.

Po zdjeciu warstw stropowych nalezy dokona¢ przegladu stanu konstrukcji belek. Wnioski z
przegladu odnotowaé w dzienniku budowy. Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzen, korozji
oraz dalszy sposéb prowadzenia prac uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.

W trakcie budowy nalezy prowadzi¢ ciggty monitoring stanu $cian, nadprozy i fundamentéw.
W przypadku pojawienia sie zarysowania, nalezy wstrzyma¢ prace a dalszy sposob
postepowania uzgodni¢ z projektantem.
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3. Konstrukcja projektowanej przebudowy

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

Dane wyjsciowe przyjete do projektowania

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze:

— 2 strefy obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-020010 — Az1 — ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

— | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

— Strefy o glebokosci przemarzania gruntu h: > 1,00m wg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Obciazenia uzytkowe

Wielko$¢ przyjetych obcigzen uzytkowych wynika z kryterium minimalnych obcigzen
normowych i wynosi:

— stropy pod pomieszczeniami mieszkalnymi 1,50 kN/m?2
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

— poddasza z dostepem z klatki schodowej 1,20 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

— korytarze budynkach mieszkalnych 2,00 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

—  klatki schodowe 3,00 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, tab.1)

— balkony wspornikowe 5,00 kN/m?

(wg PN-82/B-02003, tab.1)
— obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (przyjeto scianki z ptyt GK) 0,28 kN/m?
(wg PN-82/B-02003, p. 3.4)

— $nieg |l strefa Q« 0,90 kN/m?
(wg PN-86/B-02013/Az1:2006)
— wiatr | strefa gk 0,25 kN/m?

(wg PN-B-02011:1977/Az1)
Podziat elementéw konstrukcyjnych
Przyjeto nastepujgcy podziat na elementy konstrukcyjne:
Poz. 1 — Konstrukcja dachu,
Poz. 2 — Konstrukcja poddasza,
Poz. 3 — Konstrukcja stropu
Opis elementow konstrukcyjnych

Konstrukcja elementéw projektowanych

Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé z betonu B25 oraz stali AllIN (B500SP) przy
zachowaniu otuliny 2cm.

Wience zelbetowe

Zaprojektowano wieniec na $cianach podiuznych w poziomie oparcia dachu na $cianach
zewnetrznych. Zbrojenie 6612 (po 3¢12 dotem i gora), w strefie oznaczonej na schematach
zastosowaé dozbrojenie pretéw dotem, strzemiona ¢6 co 25cm. Wysokos¢ wiehca 25cm,
szerokos¢ zgodna z oznaczeniami na rysunkach. W wiencu osadzi¢ kotwy do mocowania
murtaty. Kotwy z pretéw gwintowanych o $rednicy ¢16 z ptytkg oporowg o wymiarach
80x80mm gr. 6mm. Wience wykona¢ nad belkami stropowymi, zabezpieczajgc je uprzednio
przed dziataniem wody zarobowej i stosujgc przektadki gr. 1-2cm na belkami z miekkiego
styropianu. Zaleca sie by w miare mozliwos¢ wieniec kotwi¢ w Scianach prostopadtych — na
odcinku okoto 1,5m. W tym celu konieczna bedzie lokalna rozbidrka sciany szczytowej, ktora
docelowo nalezy odtworzyc.
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3.4.2.

3.5.

Strop

W ramach prac remontowych projektuje sie odcigzenie konstrukcji stropu poprzez usunigcie
warstwy polepy oraz gruzu znajdujgcego sie miedzy i na belkach stropowych. Po usunieciu
polepy, nalezy dokonac¢ szczegdtowego przeglgdu stanu technicznego belek — pod katem
dziatania korozji biologicznej — zwtaszcza w rejonie oparcia belek na Scianie. Zasadniczo
w projekcie zaktada sie pozostawienie istniejgcych belek i dotozenie nowych (czes¢ wyzsza)
i wzmocnienie belek (czes¢ nizsza). Tym nie mniej w przypadku korozji obejmujgcej wiecej niz
40% powierzchni belek — nalezy je usunaé w taki sposéb by nie naruszac konstrukcji sufitow
w mieszkaniach znajdujgcych sie ponizej.

W czesci wyzszej zaprojektowano dogeszczenie rozstawu belek stropowych. W tym celu
stosowac belki o przekroju 25/25cm w rozstawie co 65¢cm.

W czesci nizszej istniejgce belki stropowe zostang wzmocnione poprzez dokrecenie do nich
na catej dtugosci belek o przekroju 12/24cm i skrecenie na wylot na catej dtugosci srubami
$16 w rozstawie co 50cm. Pod stupy w czesci nizszej zaprojektowano belki stalowe z profili
C200 zespawane w profil zamkniety. Elementy drewniane znajdujgce sie w bezposrednim
sgsiedztwie przewodoéw spalinowych obtozyé niepalnymi oktadzinami — np. Fermacell lub inne
0 niegorszych parametrach.

Konstrukcja dachu

Dach budynku

Dachy nad poszczegdlnymi fragmentami budynku zostaty zaprojektowane jako drewniane,
dwuspadkowe o kgcie nachylenia ~37 stopni. Konstrukcje ptatwiowo - kleszczowg stanowig
uktad krokwii 10/22cm w rozstawie maksymalnym co 100cm opartych na murtatach
(16/16cm), ptatwiach posrednich (22/28cm). Ptatwie posrednie oparte na stupach drewnianych
20/20cm wraz z mieczami 16/16cm o wysiegu 90cm. Stupy drewniane opiera¢ na belkach
stropowych. Dla dachu wyzszego zaprojektowano oparcie stupdéw na podwalinach 20/20cm
opartych na belkach stropowych i rozktadajgcych réwnomiernie obcigzenie na nie. Podwaline
skreca¢ z belkami stropowymi np. poprzez zastosowanie wkretow SPAX T-STAR, WURTH lub
innych o nie gorszych parametrach. Dla dachu nizszego stupy opiera¢ na belkach stalowych
z dwoch ceownikow C200 zespawanych w profil zamkniety. Dopuszcza sie nieznaczne
przesuniecie stupow w celu dopasowania do rozstawu belek stropowych.

Pokrycie dachu stanowi dachdéwka karpidwka. Wszystkie elementy drewniane opierajgce sie
na elementach murowych/zelbetowych oddzieli¢ warstwg papy. Nad warstwg izolacji zapewnic
wentylacje w postaci szczeliny o szeroko$ci min. 25mm. Elementy drewniane znajdujgce sie w
bezposrednim sgsiedztwie przewoddw spalinowych obtozy¢ niepalnymi oktadzinami — np.
Fermacell lub inne o niegorszych parametrach.

Z uwagi na negatywny wptyw opadéw atmosferycznych w trakcie robot na konstrukcje
stropow, prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ w mozliwie najszybszym czasie, stosujgc
odpowiednie zabezpieczenia (plandeki) w trakcie przerw technologicznych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje techniczng. Poprawnos¢ wykonania prac potwierdzié zapisami
w dzienniku budowy.

Prace remontowo - budowlane

W ramach prac remontowo - budowlanych przewiduje sie nastepujgce zakresy:

— Rozbidrka komindéw od poziomu najwyzszej kondygnacji i ich odtworzenie zgodnie z
czescig architektoniczng. Kominy nalezy szczelnie otynkowaé na calej
powierzchni na wysokosci poddaszy.

— Demontaz istniejgcego poszycia dachowego,

— Demontaz istniejgcej konstrukcji wiezby,

— Usuniecie polepy i gruzu z powierzchni najwyzszych stropéw,

— Szczegotowy przeglad istniejgcych belek pod katem korozji biologiczne i innych
uszkodzen,
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— Dogeszczenie belek stropowych (cze$¢ wyzsza) i wzmocnienie belek (czes¢ nizsza),
— Utozenie poszycia stropow,

— Woykonanie wiehcow zelbetowych,

— Woykonanie nowej konstrukcji wiezby,

— Utozenie warstw izolacyjnych,

— Wykonanie obrobek blacharskich,

— Woykonanie poszycia dachowego,

— Woykonanie rynien i rur spustowych,

Wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych

Do rozbidrki przeznaczone sg poszycia dachéw (wyzszy i nizszy) wraz z konstrukcjg wiezby.
Z przestrzeni miedzy belkami stropowymi usung¢ polepe. W przypadku znacznej korozji belek
stropowych — rozwazy¢ konieczno$¢ wymiany na nowe (niezaleznie od wzmocnienia) — po
uzgodnieniu z projektantem. Wykonawca jest zobowigzany do selekcji materialowej
elementow rozebranych i ich utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W trakcie
ogledzin nie stwierdzono wystepowania azbestu. Tym nie mnie nie wyklucza si¢ jego
wystepowania w zakrytych warstwach, ktorych stwierdzenie byto niemozliwe na etapie
opracowywania projektu.

Wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaC oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na budowe (rozbiérke) w oparciu o zatwierdzony projekt.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzgcych
w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ , zna¢ przepisy BHP obowigzujgce
przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.
Roboty powinny by¢é prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych jest zobowigzany do
zapoznania czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
rozbiérkowych oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisbw BHP poszczegdlnych cztonkow
brygady. Nalezy kazdorazowo oméwi¢ roéwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje.
Z przeprowadzenia  szkolenia  nalezy  sporzadzi¢  protokdt  z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisac¢ oprécz prowadzgcego szkolenie réwniez
przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy
wykona¢ tzw. roboty rozbidérkowe rozpoznawcze majgce na celu dokfadne okreslenie
stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu.
Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot
rozbiérkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu nie mozna stosowaé ciezkich maszyn budowlanych.
W Zzadnym wypadku nie mozna zwala¢ czesci budynku na przylegtg zabudowe i sktadowac
gruzu na sasiednich stropach. Do usuwania gruzu zaleca sie stosowac¢ systemowe rekawy
dowieszane do $cian zewnetrznych . Stosowac¢ atestowane urzgadzenia dostosowane do
wysokosci obiektu ~17m.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefondéw alarmowych.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci :

- rozbiorke urzgdzen i sieci instalacyjnych,

- rozbiorke drzwi,

- rozbiérke $cianek dziatowych,

- rozbiérke lokalnie scian,

8z28




PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU ORAZ REMONTU DWOCH MIESZKAN NA PODDASZU
Lokalizacja: Orzesze Zgon, ul. Klubowa 34, dz. nr 310/78; Inwestor: ZGKiM Orzesze

- rozbiérke lokalnie stropow,

Rozbiorka urzgdzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytucji, oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiodrki.
Demontaz instalacji powinna wykonywaé brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikow
odpowiedniej specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od demontazu
armatury, aparatéow, grzejnikdw, umywalek, zlewdéw, misek klozetowych itp. urzadzen
wyposazenia budynku. Po demontazu urzgdzen instalacyjnych w budynku przystepuje
sie do demontazu sieci instalacyjnych.

Rozbiérka dachu.

Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢ od demontazu orynnowania, nastepnie gonsiorow.
Kolejnym etapem jest usuwanie dachéwek poczynajagc od kalenicy kolejnymi rzedami, az do
okapu. W miare mozliwosci po usunieciu gornych warstw dachowki zdemontowa¢ kominy do
poziomu krokwi. Nastepnym etapem jest demontaz drewnianej konstrukcji wiezby, kolejnym
rozbiérka kominéw do poziomu stropu.

Rozbidrke $cianek dziatowych

Rozbiorki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki
dziatowe powinno sie rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly rozebrany ze
Scianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku.

Rozbidérka scian/kominéw

Do rozbiérki Scian nalezy przystgpi¢ po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na nich
elementéw. Sciany rozbieraé warstwami do okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
Uwaga: Na kazdym etapie prac rozbiérkowych nalezy zapewnic¢ stateczno$¢ budynku
wyburzanego oraz obiektéw sgsiednich

Narzedzia , sprzet i $rodki transportu.

Narzedzia :

- miotki , przecinaki , kilofy.

- mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
- szlifierki elektryczne do ciecia stali.

- liny stalowe do transportu elementow.

- wozki i taczki.

- aparaty acetylenowo — tlenowe.

Sprzet i $rodki transportowe :

- sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
- samochody — wywrotki.

- tadowarka.

- pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
- dzwigi samojezdne o udzwigu <15T

4. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac
4.1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowej

Zaleca sie, aby konstrukcje zelbetowe byty realizowane w oparciu o projekt wykonawczy
wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujgcymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalng nalezy uwazac zawarto$¢ cementu >280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rek i w/c
moze wymagaé duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie
powinien przekracza¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami.
Charakterystyki powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢
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pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny sie skfadac¢
z materiatdw krzemowych, posegregowanych i przeptukanych wodg, wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie
powinny byc¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw
z wolng krzemionkg krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie
powinna by¢ dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki
powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie
z normami nalezy sprawdzac systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowe.

Dodatki do betonu — stosowaé dodatki uptynniajgce. Wszystkie partie pretéw zbrojeniowych
powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewa¢ warstwami, zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci
8000 + 10000 uderzen na minute. Stosowaé systemowe deskowania, odpowiednie podktadki
pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych. Rejestrowa¢ zawsze date, godzine
i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét wykonywac i badaé prébki betonu. Prébki do
badan przechowywa¢ w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukgiji.

Na tgczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac
zaprawy sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania
powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych
odpowiednich metod. Polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powitok
zabezpieczajgcych przed parowaniem. W szczegolnosci stosowaé powitoki gdy wilgoc
powoduje powstawanie wykwitdw powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°.
Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spasc¢
ponizej +5°.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 30°. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

Tolerancje

— wymiar poprzeczny elementéw pionowych 5 mm,
— gotowy wymiar stropu 5 mm,
— pion stupow i scian na wysokos$ci kondygnacji 2 mm,

4.2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej

Do konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg
ITB. ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”. Konstrukcje i elementy konstrukc;ji
powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie
sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub
innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej witasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom
projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

Wilgotnos¢
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Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosSci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
Srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od poditoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podkfadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy skfadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien byc¢
zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ skfadowania nie powinna przekraczac
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trzech warstw elementow. Warstwy skfadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.
Elementy pionowe w postaci stupow, czesci ram, tukow, wysokich elementéw poziomych
mogg by¢ skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczac¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza, w sposob nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé
w oryginalnych  opakowaniach ~w  zamknietych  pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdzajg kierownik
budowy i inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgiji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementéw
wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

Belki stropowe (pas dolny wigzara), krokwie, murtaty

Rozstaw wigzardw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie wigzarow z podsufitkg do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

Murtaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m. Konce belek opartych na
murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone
na dtugosci oparcia papg. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng
szerokosci co najmniej 3 cm.

Deskowanie potaci dachowych

Deski powinny mie¢ grubos¢ zgodny z wymaganiami dokumentac;ji projektowej. Deski utozone
poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5x wieksza niz grubos$¢ deski. Styki desek powinny
znajdowac sie na wigzarze.

Kontrola jakosci robot

Badania wifasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny byé przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach

technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

—W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

—W zapisach w dzienniku budowy,

—W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
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Kazda dostawa materiatdw Ilub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz

zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub

CE. Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy

sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementdw z wymaganiami

podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Ocene prawidtowosci wykonania

i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow

odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementdéw przed montazem obejmuje:

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

— Sprawdzenie wymiardw szablondéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

—zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

—rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

—zabezpieczenie drewna,

—wymiary elementow,

— prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Sposoéb odbioru robét

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna

stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja

powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

— protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

—wyniki sprawdzenia dokfadno$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

—wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

—pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie

poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi

ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami

zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér korncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

—zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

— prawidtowosci ksztattu i wymiardw konstrukcji

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

— prawidtowosci wykonania ztgczy

— prawidtowosci zabezpieczenia konstrukc;ji

—nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukgc;ji

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu

postepowaniu. Mogg by¢é odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie =zagrazajg

bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg

warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie

opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw

Elementy stalowe

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla kategorii korozyjnosci atmosfery
C3 (srednia) wediug PN-EN ISO 12944-2 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk”
Powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z :

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
Arkusze od 1 do 8 pomocg ochronnych systemdw malarskich.
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PN-EN 22063:1996 Powitoki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne.
PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki naciec¢.

PN-EN 24624 Farby i lakiery proba odrywania do oceny przydatnosci.

Elementy drewniane

Elementy drewniane impregnowa¢ nalezy $rodkami posiadajgcymi pozytywne oceny
higieniczne oraz aktualne dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej.
Konstrukcje drewniang mozna zabezpieczyé np. przez 30- to minutowg kapiel lub 3-
krotnym  natryskiem (smarowaniem) srodkiem impregnacyjnym SOLTOX. Zamiennie
stosowa¢ mozna inne $rodki np. DREWNOCHRON P i DREWNOCHRON N posiadajace
odpowiednie dopuszczenia do stosowania oraz atesty higieniczne.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu

W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

— roboty z wykorzystaniem dzwigow;

— wzmocnienie elementow konstrukgciji,

— demontaz elementéw konstrukcyjnych,

— montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu;

— roboty budowlane prowadzone w istniejgcym-uzytkowanym budynku,

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP,
zawierajgce nastepujgce informacje:

— plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

— zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapdw robat;

— wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacji

— informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;

— informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie;

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Zz wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzér;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,

— wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,
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OBLICZENIA STATYCZNE GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania elementéw konstrukcyjnych wykorzystano
pakiet oprogramowania SPECBUD licencja nr 58DB-954C.

Zestawienie obcigzen
Obciazenia stale

Tablica 1. Ciezar warstw dachowych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachoéwka ceramiczna karpidowka 0,95 1,20 - 1,14
(podwajnie) [0,950kN/m2]
2. Folia 0,00 1,00 -- 0,00
3. Krokwie (ciezar przyjmowany 0,00 1,00 -- 0,00
automatycznie przez program)
4. Sufit z ptyt GK 0,20 1,20 -- 0,24
X 1,15 1,20 -- 1,38
Tablica 2. Ocieplenie
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m?2
1. Ciezar ocieplenia grub. 25 cm 0,35 1,30 -- 0,45
[1,400kN/m3-0,25m]
3 0,35 1,30 -- 0,45
Tablica 3. Ciezar warstw stropowych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Deskowanie grub. 3 cm 0,18 1,10 - 0,20
[6,000kN/m3-0,03m]
2. Folia 0,00 1,00 -- 0,00
3. Ocieplenie grub. 20 cm 0,28 1,30 - 0,36
[1,400kN/m3-0,20m]
4. Tynk/ptyty GK [0,200kN/m2] 0,20 1,20 -- 0,24
3 0,66 1,22 -- 0,80

Obcigzenia uzytkowe
Tablica 4. Obciazenie uzytkowe w pomieszczeniach mieszkalnych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve ka  Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10

mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)

[1,5kN/m2]
P 1,50 1,40 -- 2,10
Tablica 5. Obciazenia uzytkowe w korytarzach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [2,0kN/m2]

> 2,00 1,40 - 2,80
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Tablica 6. Obcigzenia poddaszy

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z 1,20 1,40 0,50 1,68
dostepem z klatki schodowej)
[1,2kN/m2]
PR 1,20 1,40 -- 1,68

Obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

2
1,242 0.828 /s pavm2y

e

DS NNSNNNNNNNNNNSN]

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qx = 0,9 kN/m?2

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 37,0°

C2 =1,2-(60°-0)/30° = 1,2:(60°-37,0°)/30° = 0,920
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q«'C = 0,900:0,920 = 0,828 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk'yr = 0,828:1,5 = 1,242 kN/m?

Potaé¢ mniej obcigzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potfaci o. = 37,0°

C1=0,8-(60°-0.)/30° = 0,8-(60°-37,0°)/30° = 0,613
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk'C =0,900-0,613 = 0,552 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 0,552-1,5 = 0,828 kN/m?

Obciagzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
wariant | wariant Il B ¢] [kN/m?2]

-0,337 0,2 -0,337 %

kierunek
wiatru

H=12,0

K

- Budynek o wymiarach: B=14,0m,L=21,3m,H=12,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 37,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
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- strefa obcigzenia wiatrem |; H = 263 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =12,0 m — Ce(z) = 0,8+0,02-12,0 = 1,04
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspoitczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0

Pota¢ nawietrzna - wariant I:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;=-0,045-(40°-0)) = -0,045-(40°-37,0°) = -0,135
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,135-0=-0,135
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce-C- = 0,300-1,04-(-0,135)-1,80 = -0,076 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pky = (-0,076)-1,5 = -0,114 kN/m?

Pota¢ nawietrzna - wariant Il:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=0,015-0.-0,2=0,015-37,0°- 0,2 = 0,355
- Wspoétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=0,355-0=0,355
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk'Ce-C-f = 0,300-1,04-0,355-1,80 = 0,199 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p=pky=0,199-1,5 = 0,299 kN/m?

Pota¢ zawietrzna:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:= '0,4
- Wspoétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce-C- = 0,300-1,04-(-0,4)-1,80 = -0,225 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = (-0,225)-1,5 = -0,337 kN/m?

Poz. 1. Konstrukcja dachu nowoprojektowanego

Szkic ukfadu poprzecznego

B H Bﬁ

o

=

»

37,0°
20,, 500,0 ,20
i 520,0 i

43,0,16 i 1332,0 “ 16,43,0
:., - 1450,0 i :.,
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Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o. = 37,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 14,50 m
Rozstaw podpér w swietle murtat Is = 13,32 m
Rozstaw osiowy pfatwi Igx = 5,20 m
Rozstaw krokwi a = 1,00 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia ztozona z trzech odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 5,02 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90
m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp =
0,90 m
- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,05 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90
m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp =
0,90 m
- odcinek C - D o rozpietosci | = 5,00 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90
m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp =
0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 3,10 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 2,50 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/22cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C24

- ptatew 22/28 cm z drewna C24

- stup 20/20 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm, z przewigzkami co 131 cm z
drewna C24

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 1,000 kN/m2, Jo = 1,200 kN/m?2
- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2,
nachylenie potaci 37,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,828 kN/m2, Sol = 1,242 kN/m?2
- na potaci prawej skp = 0,552 kN/m?2, Sop = 0,828 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z

=10,0 m):
- na potfaci nawietrznej px 1 =-0,073 kN/m2, Poi1 = -0,109 kN/m?
- na potfaci nawietrznej pxi it = 0,192 kN/m?2, Poi 11 = 0,288 kN/m?
- na stronie zawietrzne;j pkp = -0,216 kN/m?2, Pop = -0,324 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,350 kN/m2, gok = 0,455 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi gkp = 0,500 kKN/m, Qop = 0,600 KN/m
- dodatkowe obcigzenie zmienne ptatwi pkp = 0,500 KN/m, Pop = 0,700 kN/m
klasa trwania obcigzenia zmiennego - krotkotrwate
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk =1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00
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Poz. 1.1. Laty

Przyjeto: taty o przekroju 6,3x4,0cm z drewna C24, mocowane na kazdym potgczeniu z krokwig
dwoma gwozdziami pierscieniowymi ocynkowanymi 3/80. Laty wykonac¢ jako belke dwuprzestowa.

Poz. 1.2. Kontriaty

Przyjeto: Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto kontrtate o wymiarach 6.3/3.2cm z drewna C24
mocowang wzdtuz kazdej krokwi gwozdziami pierscieniowymi 3/80 co 25cm.

Poz. 1.3. Krokwie

Krokiew 10/22 cm (bez zaciosu na podporach)

Smukitos¢

Ay =816 < 150

Az=17,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K17 state-max (podatnos$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant |1
(podatno$¢)+0,80-zmienne na ptatwi (podatnosc)

My = 5,79 kNm, N =10,26 kN
fm,y,d = 11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa
Omyd = 7,18 MPa, Oco,d = 0,47 MPa
kc,y = 0,447

Gc0.d/(Keyfe0d) + Omy,d/fmyd = 0,756 < 1

((Sc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,456 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant Il

My = -5,98 kNm, N = 5,81 kN
fmyd = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 7,41 MPa, 0c0.4d = 0,26 MPa

((Sc,O,d/fc,O,d)2 + Omy.d/fmyd = 0,670 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 14,41 mm < Unetfin =1/200 = 5184/ 200 = 25,92 mm  (55,6%)

Przyjeto: Krokiew o wymiarach 10/22cm z drewna C24 w rozstawie maksymalnym co 90cm,
mocowang do murtaty za pomocg tacznikow typu SPAX, WURTH Ilub innych o niegorszych
parametrach.

Poz. 1.4. Ptatew posrednia

Platew 22/28 cm

Smuktos¢
Ay =124 < 150
Az = 15,7 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 16,86 kN/m Qy,max = 0,73 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w pfatwi (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie+0,80-obc.zmienne
N =5,71 kN

My = 22,54 kNm, M, = 2,02 kNm

fm,y,d = 11,08 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa
ocod = 0,09 MPa

Omyd = 7,84 MPa, Om,zd = 0,89 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,765 <1
(GC,O,d/fC,O,d)Z + km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,576 <1
Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 11,53 mm < Unetfin =1/200 = 16,10 mm (71,6%)
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Przyjeto: ptatew posrednig/kalenicowg o wymiarach 22/28cm z drewna C24.
Poz. 1.5. Kleszcze

Kleszcze 2x 8/20 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewigzkami co 131 cm
Smukiosé

Ay =90,1 < 150

Az=125,7 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 1,97 KkNm

fm,y,d = 20,31 MPa

Omy,d = 1,85 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,091 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

uin = 4,10 mm < unetsin = 1/ 200 = 5200/ 200 = 26,00 mm  (15,8%)

Przyjeto: jetki dwugateziowe o wymiarach 8/20cm z drewna C24. Jetki mocowaé do krokwi
Srubami ¢16 skrecanymi na wylot (2szt. na potgczenie). Posrednio zatozy¢ trzy przewigzki
w kleszczach (3szt. na dtugosci).

Poz.1.6. Stup

Przyjeto: stup o wymiarach 20/20cm z drewna C24. Stup opieraé na stropie na belkach
drewnianych wzmocnionych lub Scianie murowanej nizszej kondygnaciji.

Poz. 1.7. Podwalina

Przyjeto: podwaline o wymiarach 20/20cm z drewna C24. Podwaling wykona¢ pod stupami
dachu wyzszego na nieuzytkowym poddaszu w celu roztozenia reakcji ze stupdw wiezby na belki
stropowe.

Poz. 1.8. Murlata

Murtata 16/16 cm

Czes¢ murtaty lezgca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 8,63 kN/m Qy,max = 1,77 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 1,18 kNm

fm,zd = 16,62 MPa

Omzd = 1,73 MPa

omzdlfmzd =0,104 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 8,63 kN/m, Qy,max = 1,77 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My = 4,19 kNm, Mz =-0,79 kNm
fmy.d = 14,77 MPa, fmzda = 14,77 MPa
Om,y,d = 6,14 MPa, Om,zd = 1,15 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*Om,zd/fmzd = 0,470 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Omzd/fmzd = 0,369 < 1
Maksymalne ugiecie:
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decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
ufin = 2,18 mm < Uretfin = 2:1/200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (21,8%)

Przyjeto: Murtate o wymiarach 16/16cm z drewna C24 mocowang do zelbetowego wienca
maksymalnie co 1,5m za pomocg $rub ptytkowych ¢16mm. Sruby kotwi¢ w wieficu na gtebokos¢
20cm. Blacha $ruby 80x80x6mm. Pod murtatg na catej powierzchni styku z powierzchnig murowg
lub betonowg stosowac izolacje z folii PCV lub papy.

Poz. 1.9. Miecze

Przyjeto: Miecze o wymiarach 16/16cm z drewna C24 i wysiegu 90cm.

Poz. 2. Konstrukcja oparcia dachu
Poz. 2.1. Wieniec

Przyjeto: wieniec o przekroju 25/42cm. Beton B25 i stal AllIN B500SP. Zbrojenie podtuzne
6412 (po 3912 dotem i gorg). Na szerokosci klatki schodowej wieniec zbroi¢ dotem 6612, géra
3012. Wieniec wykona¢ na $cianach zewnetrznych podtuznych i zakotwi¢ prostopadle
w $cianach szczytowych po uprzednim demontazu fragmentu muru i jego odtworzeniu wraz
z przemurowaniem po wykonaniu wienca. Otulina 2cm. Z wienca wypusci¢ elementy
mocujgce murtaty (kotwy ¢$16 co max. 1,0m). Wieniec wykona¢ nad drewnianymi belkami
stropowymi. Bezposrednio nad nimi utozy¢ warstwe miekkiego styropianu gr. 1cm
i zabezpieczy¢ powierzchnie drewniane przed dziataniem wody z betonu.

Poz. 3. Stropy drewniane
Poz. 3.1. Belki stropu nizszego

Na podstawie wykonanych wstepnych odkrywek, stwierdzono, iz w stropie nizszym wystepujg
belki drewniane o wymiarach 20/24cm w rozstawie co 100cm.

Sumaryczne obcigzenie dziatajgce na strop
0,80kN/m? — state

2,10 kN/m? — zmienne $redniotrwate
0,34kN/m? — zmienne dtugotrwate

WERYFIKACJA BELKI NIEOBCIAZONEJ SLUPAMI WIEZBY

SCHEMAT BELKI

PN A
A B
| 7.30 |
7 7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,25, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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D =l

o o
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________________________________

A _\—go=0,18 kN/mb B

| 7.30 L
71 71

Przypadek P2: Przypadek 2 (y = 1,40, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemat statyczny:
o

~ \9
N N
7 \
paN PaN
A B
L 7,30 L
2 2

Przypadek P3: Przypadek 3 (y = 1,20, klasa trwania - dugotrwate)
Schemat statyczny:
<

3 3
o o
7 \
PaN PaN
A B
L 7,30 L
2 2

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

D.

A
A

22,59

12,38

12,38
3,59

o)
0
)

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

y oL Ly

z

Przekréj prostokatny 20 / 24 cm
Wy = 1920 cm3, Jy =23040 cm*, m = 16,8 kg/m
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, ftok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350
kg/m3

Zginanie
Przekroj x = 3,65 m (K4: 1,0-:P1+1,0-P2+0,90-P3)
Moment maksymalny Mmax = 22,59 KNm
Omyd = 11,76 MPa, fmyd= 14,77 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,80 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 11,76 MPa < Kcitfmyd = 14,77 MPa  (79,7%)
Scinanie
Przekroj x = 0,00 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 12,38 kN
=039 MPa < fi,a=1,54 MPa (25,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 12,38 kN (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
ap=15,0cm, kcoo =1,00
Gco0yd = 0,41 MPa < Kcoo-feo0d =1,54 MPa  (26,8%)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekroj x = 3,65 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usin = 46,62 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 1,510 / 300 = 36,50 mm
Ufin = 46,62 MM > Unetfin= 36,50 mm  (127,7% ) (U]

WNIOSEK: Stan graniczny ugie¢ belek pomimo zatozenia dopuszczalnych wiekszych ugiec
(jak dla obiektow starych i remontowanych) jest przekroczony. Obliczenia przeprowadzono jak
dla elementdéw, ktorych stan jest dobry (brak korozji biologicznej). Z uwagi na brak mozliwosci
oceny stanu technicznego belek stropowych (uzytkowane pomieszczenia), nalezy wykonac
wzmochienia belek stropowych poprzez dotozenie do kazdej belki stropowej nowego elementu

o przekroju 12/24cm i skreceniu obydwu belek na wylot na dlugosci Srubami $16 co 50cm.

WERYFIKACJA BELKI OBCIAZONEJ SLUPAMI WIEZBY

Dla belek obcigzonych stupami wiezby nalezy wykonaé wzmocnienie za pomocg belek
stalowych. W obliczeniach przyjeto, iz obcigzenia ze stropu przejmuje belka drewniana, a

reakcje ze stupa wiezby wzmocnienie stalowe.

SCHEMAT BELKI

VN A
A
4|, 7,30 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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3
3
Y NN
A _\—go=0,55 kN/mb B
L 7.30 L
7 7
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
N T A
A B
© 72,94 5
S Q

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie goérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

'y
Przekroj: 2 C 200, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 34,0 cm?, m =50,6 kg/m
Jx = 3820 cm?, Jy =2237 cm*, Jo = 9400 cmb, Jr=12,5cm*, Wx =382 cm?3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 90,33 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr =423,98 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 3,56 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 72,94 KNm
(52) Mmax / (p-Mg) = 0,807 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 21,46 kN
(53) Vmax / VR = 0,051 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 21,46 KN < Vo, =0,3-Vr=127,19 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz= 3,62 m
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Ugiecie maksymalne fimax = 31,45 mm
Ugigcie graniczne fgr = 1o/ 200 = 36,50 mm
fumax = 31,45 mm < fgr=36,50 mm (86,2%)

Przyjeto: belki stropu nieobcigzone stupami wiezby wzmocni¢ naktadkami drewnianymi
12/25cm. Pod stupy wiezby zastosowac belki stalowe C200 zespawane w profil zamkniety —
lub wzmocnienie istniejgcych belek za pomoca belek stalowych.

Poz. 3.2. Belki stropu wyzszego

Na podstawie wykonanych wstepnych odkrywek, stwierdzono, iz w stropie wyzszym
wystepujg belki drewniane o wymiarach 25/25cm w rozstawie co 130cm.

Sumaryczne obcigzenie dziatajgce na strop

0,80kN/m?2 — state
1,68 kN/m2 — zmienne $redniotrwate

Obcigzenie na belke:
0,80 x 1,3 = 1,04kN/m
1,68 x 1,3= 2,19kN/m

Przyjeto, iz w przypadku zastosowania drewnianej podwaliny pod stupami reakcja roztozy sie
réwnomiernie na poszczegolne belki, a obliczeniowa wartos¢ reakcji wyniesie 22kN

WERYFIKACJA NOSNOS_CI ISTNIEJACYCH BELEK DLA
PROJEKTOWANEGO OBCIAZENIA:

SCHEMAT BELKI

VN A
A B
4|, 7,30 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,25, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

o
o
N
[V}
< <t
(=] o
y Y
S T T T T TN T T T T T A
A _\—go=0,24 kN/mb B
L 7.30 |
1 1

Przypadek P2: Przypadek 2 (y = 1,40, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemat statyczny:
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2 2
& 5
7 g
N A
A B
| 7.30 L
7 7

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

AA\?:/A

55,85

91w

19390::
11

27,43
19,44

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAY.OSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

/200 N R I

Z
Przekréj prostokatny 25/ 25 cm
Wy = 2604 cm3, Jy = 32552 cm*, m =21,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, ftok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350
kg/m3

Zginanie
Przekroj x = 2,40 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 55,85 kNm
Omyd =21,45 MPa, fmyd=11,08 MPa
Warunek nosnosci:

Gm,y,d/fm,y,d = 1,94 > 1 (”')
Warunek statecznosci:
Kerit = 1 ,OOO
Omyd =21,45 MPa > Keitfmys= 11,08 MPa  (193,6% ) ()]

Scinanie
Przekroj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 27,43 kN
4= 0,66 MPa < fva=1,15MPa (57,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra =27,43 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=150cm, ke =1,00
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Gco0yd = 0,73 MPa < Kcoo-feo0d=1,15 MPa (63,4%)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekroj x = 3,45 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usin = 98,83 mm
Ugigcie graniczne Unetfin = 1,510 / 300 = 36,50 mm
uin = 98,83 mm > Unetfin= 36,50 mm  (270,8% ) Hy)

WNIOSEK: nos$nosci istniejgcych belek jest przekroczona. Konieczne jest dogeszczenie belek
do rozstawu 65cm.

WERYFIKACJA NOSNOSCI ISTNIEJACYCH BELEK PRZY ROZSTAWIE
CO 65cm DLA PROJEKTOWANEGO OBCIAZENIA:

SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 7.30 |
7 7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,25, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

o
o
N - N
0 0
o o
y \
N\ A
A _\—go=0,24 kN/mb B
L 7,30 L
2 2

Przypadek P2: Przypadek 2 (y = 1,40, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemat statyczny:
o

7 g
N A
A B
| 7.30 |
7 7

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

>
10341 )
9\
m

6,3

28,66

14,17
10,16
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAY.OSCIOWYCH

WYMI‘AROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

Yy _.ly

Przekréj prostokatny 25/ 25 cm
Wy = 2604 cm3, Jy =32552 cm*, m =21,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, ftok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350

kg/m?3
Zginanie
Przekroj x = 2,40 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 28,66 kNm
Omyd = 11,01 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,99 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 11,01 MPa < Kcitfmyd=11,08 MPa  (99,4%)
Scinanie

Przekroj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 14,17 kN
74 =0,34 MPa < fia=1,15MPa (29,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 14,17 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=15,0cm, Kco =1,00
Gc90y,d = 0,38 MPa < Kcoo'fco0d=1,15 MPa (32,8%)

Przyjeto: w stropie czesci wyzszej nalezy wykona¢ dogeszczenie belek stropowych do
rozstawu 65cm. Nowe belki wykona¢ o przekroju 25/25cm. W trakcie prac dokonac
szczegobtowego przegladu belek istniejacych. W przypadku znacznej korozji istniejgce belki
wymieni¢ lub wzmocnié.

KONIEC OBLICZEN
Opracowat:

mgr inz. Ireneusz WOLNIK
upr. bud. nr SLK/1823/POOK/07
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