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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji
elektrycznej i niskoprądowej dla rozbudowy dwóch lokali mieszkalnych Orzeszu -
Zgoń przy ul. Klubowa 34 zgodnie z dokumentacją projektową.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się 
załącznikiem do umowy o roboty budowlane.

 •1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające
na celu realizację wszelkich robot objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, a to:
- roboty przygotowawcze
- roboty montażowe
- roboty instalacyjne
- pomiary powykonawcze

 •1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
 •Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robot i ich zgodność z

Dokumentacją Projektową , ST, i poleceniami inspektora.

1.5. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem 
robot i Specyfikacją Techniczną.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót                                                   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia 
robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisow i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokoł 
Terenu Budowy.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osob trzecich.

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp.



1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisow dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robot i za wszelkie 
materiały oraz urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru
końcowego robot. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

2. MATERIAŁY
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można
zastąpić rownoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań
wynikających z odpowiednich przepisow.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałow bądź wyrobow przez
Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być poźniej zmieniany bez zgody Inspektora.

 •2.2. Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, ktore posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy

2.3. Kable zasilające
Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogow
dla danego rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
- materiał żyły przewodzącej – do 10 mm2 - miedź , a powyżej miedź lub aluminium
- napięcia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm2 wzwyż
- dla przekroju do 10 mm2 można stosować jedynie przewody miedziane , powyżej 
dopuszcza się stosowanie przewodow aluminiowych.
Należy stosować następujące typy przewodow:
- Przewody elektryczne kabelkowe YDYżo – 750V lub YDYpżo – 750V. Wszystkie
przewody instalacji nN (1 i 3 fazowa) muszą posiadać żyłę ochronną PE o barwie
żołto-zielonej.



2.4. Przechowywanie składowania i materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją 
jakość i właściwość do robot oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
                                                               
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych
materiałow.  
Transport należy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla poszczegolnych
materiałow i wyrobow oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
 Do istniejacej tablicy licznikowej dobudować dwa bezpieczniki S-191 C16 
oraz S-191 B10 – każdorazowo dla każdego mieszkania
Instalacje elektryczną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i 
przyrządy niezbędne do pobierania probek badań i pomiarow materiałow oraz robot. 
Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałow robot z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarow i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarow i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do
akceptacji Inspektora.



 •7. PRZEPISY ZWIĄZANE
 •PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 •PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 •PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
 •PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 •PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
 •PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.
 •PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaż wyposażenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
 •PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaż wyposażenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
 •PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
 •PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspolnej izolacji polwinitowej.
 •PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy

we wnętrzu.
 •PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkow i obiektow budowlanych.
 •PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie

odbiorcze


