PROJEKT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W DWOCH LOKALACH
MIESZKALNYCH

ADRES: Orzesze Zgon
ul. Klubowa 34



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji

elektrycznej i niskoprgdowej dla rozbudowy dwdch lokali mieszkalnych Orzeszu -
Zgon przy ul. Klubowa 34 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie
zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

- 1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Techniczng dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- pomiary powykonawcze

- 1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST, i poleceniami inspektora.

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem
robot i Specyfikacjg Techniczna.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia
robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

1.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne. Takie jak rurociggi, kable itp.



1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robot i za wszelkie
materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bgdz wyrobow przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

- 2.2. Stosowanie materialéw

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy

2.3. Kable zasilajace

Zaleca sie aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow

dla danego rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

- materiat zyty przewodzgcej — do 10 mmz- miedz , a powyzej miedz lub aluminium
- napiecia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm2wzwyz
- dla przekroju do 10 mmz2 mozna stosowac jedynie przewody miedziane , powyze;j
dopuszcza sie stosowanie przewodow aluminiowych.

Nalezy stosowac nastepujgce typy przewodow:

- Przewody elektryczne kabelkowe YDYZo — 750V lub YDYpzo — 750V. Wszystkie
przewody instalacji nN (1 i 3 fazowa) muszg posiadac zyte ochronng PE o barwie
zotto-zielone;j.



2.4. Przechowywanie skladowania i materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swojg
jakosc i wkasciwosc¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc wytycznych normowych dla poszczegolnych
materiatow i wyrobow oraz zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Do istniejacej tablicy licznikowej dobudowaé dwa bezpieczniki S-191 C16

oraz S-191 B10 — kazdorazowo dla kazdego mieszkania

Instalacje elektryczng wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia i
przyrzady niezbedne do pobierania probek badan i pomiarow materiatow oraz robot.
Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badah Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pismie do
akceptacji Inspektora.



- 7. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

- PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspolnej izolacji polwinitowej.

- PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ | Miejsca pracy
we wnetrzu.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkow i obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze



